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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Polskiego Stowarzyszenia na Recz Oséb z Niepetnosprawnoscig
Intelektualng Koto w Szczecinie, ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin.

1.2. Informacje uzyskane od zlecajacego.

1.3. Inwentaryzacja architektoniczna budynku Osrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno -  Wychowawczego, Os$rodka Weczesnej Interwenciji
i Srodowiskowego Domu Samopomocy, wykonana na potrzeby ekspertyzy
techniczno-pozarowej, opracowana przez mgr inz. arch. Arkadiusza Ruckiego.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) — przywotane w dalszej czesci
opracowania jako W.T.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) — przywotane w dalszej czesci
opracowania jako O.P.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — przywotane w dalszej czesci
opracowania jako W.D.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest ustalenie zakresu niezgodnosci

w istniejgcym budynku osrodka rehabilitacyjno — edukacyjno - wychowawczego,

oSrodka wczesnej interwencji i Srodowiskowego domu samopomocy przy

ul. Rostockiej 125 w Szczecinie pod katem zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami

z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz wskazanie rozwigzan zastepczych

na zasadach okreslonych w § 2 ust. 3a W.T. i rozwigzan zamiennych na zasadach
okreslonych w § 13 ust. 4 W.D.

Poniewaz spetnienie wprost wymagari okreslanych przepisami jest ni§moiliwe

lub ekonomicznie nieuzasadnione, zdecydowano o ustaleniu » rdzw_iqzaﬁ
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zastepczych oraz zamiennych w ramach niniejszej ekspertyzy technicznej.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek gtéwny zlokalizowany we frontowej czesci dziatki obejmuje swojg
funkcjg o$rodek rehabilitacyjno — edukacyjno - wychowawczy, osrodek wczesnej
interwencji i Srodowiskowy dom samopomocy. Caty budynek tworzy trzyczesciowa
bryte, w ktdrej sktad wchodza: 4-kondygnacyjna czesé potudniowa (1 kondygnacija
podziemna i 3 kondygnacje nadziemne), 2-kondygnacyjng cze$¢ Ssrodkowg oraz
2-kondygnacyjng czes$¢ potnocna. W budynku znajduja sie dwie klatki schodowe —
jedna w czesci poétnocnej, a druga w czesci potudniowej. Dodatkowo kazdg
kondygnacje tgczy winda zapewniajac dostep dla os6b poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich. Budynek wypetniaja pomieszczenia stuzgce do rehabilitacii
i edukacji dzieci niepetnosprawnych, tj. sale pobytu dziennego, sale terapeutyczne,
gabinety lekarskie itp. Funkcje gtéwna uzupetniaja pomieszczenia pomocnicze
techniczne i higieniczno-sanitarne.

Na dziatce znajduje sie takze drugi budynek (opisany na planie sytuacyjnym
numerem 3), ktéry stanowi zaplecze administracyjne dla budynku gtéwnego.

Fundamenty: brak danych,

Sciany: $ciany zewnetrzne murowane,
§ciany wewnetrzne murowane i lekkie w zabudowie gipsowo-
kartonowej,

Stropy: zelbetowe,

Schody: monolityczne betonowe,

Dach: wiezba drewniana,

Posadzki:  z réznorodnymi oktadzinami,
Tynki: wewnetrzne cementowo-wapienne, gipsowe,
Stolarka: okna PCV, drzwi wewnetrzne drewniane i PCV,

Elewacje:  tynk zewnetrzny cementowo-wapienny z termoizolacja.



Instalacje wewnetrzne:

- wodno-kanalizacyjna,

- hydrantowa,

- elektryczna,

- centralnego ogrzewania,

- telefoniczna.

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy: ok. 635 m?,

- dtugo$c¢ budynku: ok. 42,9 m, szeroko$¢ budynku: ok. 23,7 m,

- powierzchnia uzytkowa: 1345,37 m?,

- kubatura: ok. 5300 m’,

- wysoko$¢ budynku: ok. 14,5 m (od poziomu terenu przy wejsciu gtdbwnym do
kalenicy),

- ilo§¢ kondygnaciji: 3 nadziemne (czesciowo 2 nadziemne), 1 podziemna.

4. Charakterystyka pozarowa.
4.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia uzytkowa: 1345,37 m?.

Wysoko$¢é budynku: ok. 14,5 m (od poziomu terenu przy wejsciu gtownym do
kalenicy), zgodnie z § 6 i 8 W.T, kwalifikuje go grupy budynkéw $Sredniowysokich
(SW).

llo$¢ kondygnac;ji: maksymalnie 3 nadziemne, 1 podziemna.
4.2. Odleglosc od obiektéw sgsiadujgcych i granic dziafki.

Nieruchomo§¢ zabudowana potozona jest przy ul. Rostockiej 125
w Szczecinie. Zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 5/1 obr. 3080
w poétnocnej czesci miasta w dzielnicy Warszewo.

Posesja obejmuje dwa budynki — budynek gtéwny (objety . niniejszyr
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opracowaniem oznaczony na rys. S.1.1 numerem 1) oraz budynek pomocniczy
(oznaczony na rys. S.1.1 numerem 3) zlokalizowany w giebi dziatki.

Od strony wschodniej dziatka graniczy z dziatkg drogowg — ul. Rostocka
(dziatka nr 11). Od strony potudniowej dziatka graniczy z dziatkg zabudowang
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (dziatka nr 70/1). Od strony zachodniej
dziatka graniczy z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
(dziatka nr 7/2). Od strony poétnocnej dziatka graniczy z dziatkg zabudowang
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (dziatka nr 2).

Wejscie i wjazd na posesje odbywa sie z ul. Rostockiej.

Odlegto$¢ do sasiednich obiektéw kubaturowych (numery zgodnie z planem
sytuacyjnym —rys. S.1.1):

- ok. 13,5 m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (nr 2) na dziatce 70/1,
- ok. 4,8 m do budynku biurowego (nr 3) na dziatce 5/1,
- ok. 7,6 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nr 4) na dziatce 2.

Biorac pod uwage lokalizacje rozpatrywanego budynku w stosunku
do budynku biurowego (4,8 m), na tej samej dziatce budowlanej, autorzy ekspertyzy
technicznej wnosi¢ bedg o odstepstwo od § 249 ust. 6 W.T. — §ciana zewnetrzna
klatki schodowej z oknami. Budynek biurowy jest jednokondygnacyjny ze strychem
nieuzytkowym.

Autorzy ekspertyzy technicznej wystepowaé beda o odstepstwo od wymagan
§ 249 ust. 6 W.T.

Autorzy ekspertyzy technicznej proponujg réwniez nie przenosi¢ wymagan
stawianych kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na budynek biurowy. Tym samym
wnioskuje sie o odstepstwo od wymagan § 209 ust. 5 W.T.

Sciana rozpatrywanego budynku od strony pétnocnej w narozniku budynku
na niewielkim odcinku zlokalizowana jest od granicy dziatki nr 2 w odlegto$ci
ok. 3,6 m. Sciana ocieplona jest styropianem — materiat palny. Biorgc pod uwage
powyzsze nie spetniony jest przepis § 272 ust. 3 W.T. — budynek przy granicy
dziatki, bez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Autorzy ekspertyzy technicznej wystepowaé bedg o odstepstwo od wymagan
§ 272 ust. 3 W.T. Nalezy podkresli¢, ze rozpatrywany budynek jest budynkiem
istniejgcym, a zakresem wykonywanych prac nie bedzie rozbudowa. Projektowana

inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie zagospodarowania terenu.



4.3. Przewidywana gesto$¢ obcigZzenia ogniowego.

W budynku w pomieszczeniach $rednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego
nie przekroczy 500 MJ/m?.

Na poziomie piwnicy znajduje sie kottownia gazowa 0.11 z kottem gazowym
0 mocy cieplnej 225 kW z zamknieta komorg spalania.

Lokalizacja kottowni w piwnicy budynku gtéwnego stoi w sprzecznosci
z wymaganiami okre$Slonymi w § 176 ust. 1 W.T. oraz PN-B-02431-1:1999
Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gesto$ci wzglednej
mniejszej niz 1. Majgc na wzgledzie powyzsze pomieszczenie kottowni 0.11
zostanie zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
El 30 z zamknieciem bezklamkowym od wewnatrz kottowni, otwierajgcymi
sie z kottowni pod naciskiem. Wystepujgce przepusty instalacyjne o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $Scianach wewnetrznych i stropie pomieszczenia kottowni
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60, a w przypadku
przewodéw wentylacyjnych w ww. miejscach, zostang zabezpieczone do EIS 60.
Ponadto: pomieszczenie kottowni wyposazone zostanie w oprawy oswietleniowe
o stopniu ochrony IP-65, w system wykrywania gazu potagczonym z sygnalizatorem
akustycznym oraz zaworem automatycznie odcinajacym doptyw gazu, przy stezeniu
gazu wynoszacym 10% dolnej granicy wybuchowo$ci mieszaniny gazu
z powietrzem, zastosowanie w pomieszczeniu recepcji 0.10 sygnalizatora
akustycznego uruchamianego z systemu detekcji gazu, po przekroczeniu 10%
DGW gazu, automatyczne odciecia doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia
kottowni po zadziataniu centrali wykrywczej gazu, skierowanie sygnatow
alarmowych do os6b zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej.

4.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy

ludzi.

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL 1l1.
Przewidziana liczha os6b w pomieszczeniach zostata zaznaczona
na poszczegoblnych rzutach kondygnaciji.

W zadnym pomieszczeniu nie bedzie przebywaé¢ wigcej niz 30 -0s6b:



4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
4.6. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi: 1345,37 m? Budynek stanowi jedng
strefe pozarowa. Powierzchnia budynku sasiedniego biurowego wynosi ok. 115 m?.

Zgodnie z § 227 ust. 5 W.T. ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni
przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym, powinna byé zapewniona
mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnac;ji.

Biorgc pod uwage trudnosci techniczne w spetnieniu powyzszego warunku
oraz uwzgledniajgc w duzej mierze aspekt ekonomiczny, autorzy ekspertyzy
technicznej wystepowa¢ bedg o odstepstwo od wymagan § 227 ust. 5§ W.T.
Nadmieni¢ nalezy, ze w budynku wystepowaé bedg dwie klatki schodowe
obudowane, zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi i wyposazone w urzgdzenia

stuzgce do usuwania dymu.

4.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpomosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Przy wymaganej dla budynku klasie odpornosci pozarowej B poszczegdine
jego elementy musza zapewni¢ odporno$ci ogniowe nie mniejsze niz:
- gtéwna konstrukcja nosna — R 120,
- konstrukcja dachu — R 30,
- stropy — REI 60,
- $§ciany zewnetrzne — El 60 o«—i (dot. pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem),
- $§ciany wewnetrzne i $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — E| 30,
- przekrycie dachu — RE 30,
- biegi i spoczniki schodéw — R 60 (z materiatéw niepalnych).
Zgodnie z § 216 ust. 2 W.T. drewniane elementy konstrukcji dachu powinny
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wobec powyzszego drewniane elementy

dachu zostang zabezpieczone srodkiem ognioochronnym do NRO.



W S&cianie pomiedzy rozdzielnig positkéw 1.13, a salg dzieci 1.14 wystepuje
okienko podawcze oraz w $cianie pomiedzy rozdzielnig positkéw 1.13, a zmywalnig
1.12 wystepuje szafa, co jest niezgodne z § 216 ust. 1 W.T. Sciany wewnetrzne
powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej El 30. Okienko podawcze zostanie
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 30. W przypadku wystepujace;j
szafy w Scianie pomigdzy wyzej wskazanymi pomieszczeniami, autorzy ekspertyzy
wnosi¢ beda o odstepstwo od § 216 ust. 1 W.T. Powyzsze rozwigzanie jest
podyktowane wzgledami praktycznymi zwigzanymi z przeznaczeniem obu
pomieszczen.

Brak jest drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej prowadzacych
do piwnicy. Zgodnie § 250 ust. 1 W.T. piwnice powinny by¢ oddzielone
od pozostatej czesci budynku min. poprzez zastosowanie drzwi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30 (z samozamykaczem). Powyzszy przepis zostanie
spetniony. Dia spetnienia powyzszego przepisu, rowniez winda na poziomie piwnicy
zamknieta zostanie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Ewentualne wystepujace przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej
niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknietego dot. klatek
schodowych, kottowni gazowej oraz poziomu piwnicy, dla ktérych wymagana klasa
odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej El 60. W przypadku przewodéw wentylacyjnych w miejscu
przej$cia przez $ciany lub stropy wyzej wymienionych pomieszczen wyposazone

zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.
4.8. Warunki ewakuacji.

Dopuszczalna dtugos¢ doj$cia ewakuacyjnego (dla kategorii ZL 1I) przy jednym
dojsciu wynosi do 10 m, a przy dwoch dojsciach do 40 m dla dojscia najkrétszego
przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia diugo$¢ wieksza o 100%
od najkrétszego. DojScia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowaé (§ 256 ust. 3
W.T).

Biorac pod uwage przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, klatki
schodowe zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej ElI 30 z funkcjg dymoszczelnoéci (z samozamykaczami). W czesci

4-kondygnacyjnej w klatce schodowej ,A" zastosowane sg urzgdzenia: stuzgce ‘do
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usuwania dymu. Natomiast w czesci 2-kondygnacyjnej, klatka schodowa ,B”
wyposazona zostanie w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, zgodnie z uznanym
normatywem. Powyzsze rozwigzanie sprawi, ze dtugo$ci dojsé ewakuacyjnych bedg
przekroczone wytacznie na |l pietrze z sali dzieci 3.4 i wynosié bedzie ok. 10,9 m,
oraz na parterze z pom. terapii 1.9 i z biura 1.10 i wynosi¢ bedg ok. 12,5 m,
ze zmywalni 1,12 i rozdzielni positkow 1.13 i wynosié¢ beda ok. 14,9 m, z sali 1,27
i z kuchni 1.29 i wynosi¢ bedg ok. 13,5 m.

W ramach rozwigzan zastepczych, na |l pietrze w pomieszczeniach: sala
dzieci 3.3, sala dzieci 3.4, pom. terapii 3.5 i sala dzieci 3.6 oraz na parterze
w pomieszczeniach: pom. terapii 1.9, biuro 1.10, zmywalnia 1,12, rozdzielnia
positkéw 1.13, sala dzieci 1,14, biuro 1,25, sala 1.27, kuchnia 1.29, sala 1.31 i sala
1.32, zastosowane zostang certyfikowane autonomiczne czujki dymu.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnosi¢ beda o odstepstwo od § 256 ust. 3
W.T. dla przekroczonych ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych na poziomie parteru
i Il pietra.

Ditugosci przejs§¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci dopuszczalne;j,
tj.: 40 m i nie prowadzg przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wystepujg przewezenie na poziomie piwnicy: w korytarzu 0.7 do szerokos$ci
0,95 m i 0,96 m, na parterze: pomiedzy korytarzem 1.2, a 1.5 do szerokosci 1,0 m,
w korytarzu 1.11 do szerokosci 1,17 m, pomiedzy korytarzem 1.5, a 1.15
do szerokosci 1,09 m, pomiedzy korytarzem 1,15, a 1.17 do szerokosci 1,0 m,
pomiedzy korytarzem 1.23, a przedsionkiem 1.24 do szerokos$ci 0,91 m, na | pietrze
pomiedzy korytarzem 2.3, a 2.5 do szerokosci 1,0 m i pomiedzy korytarzem 2.5,
a 2.13 do szerokosci 1,1 m. Powyzsze jest niezgodne z §242 ust. 1 i 2
W.T. Szeroko$ci powyzszych drég ewakuacyjnych powinny wynosi¢ nie mniej niz
1,4 m oraz w niektérych miejscach nie mniej niz 1,2 m z uwagi na ewakuacje
nie wiecej niz 20 oso6b.

Nalezy podkres$lic, ze wyzej wskazane przewezenia wystepujg wytacznie
na niewielkich odcinakach drég ewakuacyjnych i nie powodujg znaczacych
utrudnien w ewakuacji.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnosié¢ beda o odstepstwo od wymagan § 242
ust. 112 W.T. w zakresie szerokos$ci drég ewakuacyjnych.

W drzwiach do pomieszczen, ktére po catkowitym otwarciu powodujg
zawezenie korytarzy, zastosowane zostang samozamykacze.

Zgodnie z § 68 wust. 1 W.T. graniczne wymiary schodéw statych
B



w przedmiotowych budynkach wynosza: minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu
1,4 m, spocznika 1,5 m, a maksymalna wysokos¢ stopni 0,15 m. Natomiast
do kondygnacji podziemnej minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu 0,8 m, spocznika
0,8 m, a maksymalna wysoko$¢ stopni 0,2 m. Wedtug § 69 ust. 1 pkt 1 W.T. liczba
stopni w jednym biegu schodéw statych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 14 stopni.

Klatka schodowa ,A” nie bedzie spetnia¢ wymagan okre$lonych w § 68 ust. 1
W.T. w zakresie minimalnej szerokosci uzytkowej biegéw i spocznikéw schodow.
Szerokosci uzytkowe biegéw schodéw zawezone sg od wymiaru 1,14 m do 1,15 m.
Szerokosci spocznikéw zawezone sg od wymiaru 0,84 m do 1,49 m.

Klatka schodowa ,B” nie bedzie spetniaé wymagan okreslonych w § 68 ust. 1
W.T. w zakresie minimalnej szerokosci uzytkowej biegéw i spocznika schodéw.
Szerokosci uzytkowe biegéw schodoéw zawezone sg od wymiaru 1,09 m do 1,25 m.
Szerokos$¢é spocznika zawezona jest do wymiaru 1,45 m.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnoszg o odstepstwo od wymagan § 68 ust. 1
W.T. w zakresie minimalnej szerokosci biegéw i spocznikéw schodoéw w klatkach
schodowych.

Nalezy podkres$li¢, ze przebudowa powyzszych schodéw nie jest mozliwa
ze wzgledéw technicznych.

W ramach rozwigzan zastepczych w klatkach schodowych, zastosowane
zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu oswietlenia
awaryjnego do 2 Ix.

Drzwi wyj$ciowe z klatki schodowej ,A” do przedsionka 0.1 majg szeroko$é
0,9 m, a z przedsionka 0.1 na zewnatrz budynku 0,86 m. Drzwi wyjSciowe
z korytarza 0.10 na zewnatrz budynku majg szeroko$¢ 0,87 m. Drzwi wyjSciowe
z przedsionka 1.24 na zewnatrz budynku maja szeroko$¢ 0,9 m. Drzwi wyj$ciowe
z korytarza 1.15 na zewnatrz budynku maja szerokos¢ 0,98 m. Powyzsze jest
niezgodne z § 68 ust. 1 W.T. w zwigzku z § 239 ust. 4 W.T. przy wymaganej
szerokos$ci co najmniej 1,4 m.

Biorgc pod uwage taczng szeroko$é powyzszych drzwi ewakuacyjnych oraz
przewidywang liczbe os6b w budynku, proponuje sie pozostawienie wyzej
wskazanych drzwi.

W ramach rozwigzan zastgpczych w poblizu powyzszych drzwi
ewakuacyjnych, zastosowane zostanie awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonym natezeniu o$wietlenia awaryjnego do 2 Ix.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnosi¢ beda o odstepstwo od wymagan § 68
10



ust. 1 W.T. w zwigzku z § 239 ust. 4 W.T. dla drzwi wyjsSciowych z budynku.

Drzwi na parterze do sali dzieci 1.14, otwierajg sie do wewnatrz
pomieszczenia, co jest niezgodne z § 239 ust. 2 pkt 4 W.T. Podkre$la sie,
ze z przedmiotowego pomieszczenia prowadza troje drzwi, co niewatpliwie
korzystnie wplywa na ewakuacje oraz, ze niniejsza sala przeznaczona jest
maksymalnie dla 8 dzieci o ograniczonej zdolnosci poruszania sie i 4 opiekunéw.

Tym samym autorzy ekspertyzy technicznej proponujg pozostawi¢ powyzsze
drzwi i wnosi¢ bedg o odstepstwo od wymagan § 239 ust. 2 pkt 4 W.T.

Na poziomie piwnicy pomieszczenie recepcji 0.10 nie jest zamkniete drzwiami.
Zgodnie z § 236 ust. 3 W.T. wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny
byé zamykane drzwiami. Nie zamykanie przedmiotowego pomieszczenia drzwiami
umozliwia ewakuacje oséb z poziomu piwnicy w dwéch kierunkach.

Majac na wzgledzie powyzsze, autorzy ekspertyzy technicznej wnosi¢ beda
o odstepstwo od wymagan § 236 ust. 3 W.T. w zakresie braku zamkniecia
pomieszczenia recepcji 0.10 drzwiami.

W ramach rozwigzan zastepczych, pomieszczenie recepcji 0.10 zostanie
wyposazone w certyfikowang autonomiczng czujke dymu.

Szerokosci stopni w trzech biegach schodéw zewnetrznych przy wejsciach
do budynku, wynoszg 0,30 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,35 m.
Powyzsze jest niezgodne z § 69 ust. 5 W.T.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnosi¢ beda o odstepstwo od wymagan § 69
ust. 5 W.T. w zakresie minimalnej szerokos$ci stopni schodéw zewnetrznych.

Ponadto z uwagi na § 249 ust. 1 W.T. stanowigcy o obudowie klatki
schodowej w klasie odpornosci ogniowej jak dla stropéw budynku, drzwi
do pomieszczenia woézkowni 0.17 (przy klatce schodowej A) zostang wymienione

na drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem.
4.9. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku.

W budynku zastosowane sg hydranty wewnetrzne 25 z wezami
ptaskosktadanymi o dtugosci 20 m. Zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. a
i b O.P. hydranty 25 muszg byé stosowane min. na kazdej kondygnacji budynku
$redniowysokiego (innego niz tymczasowy) zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l i lll w strefie pozarowej o powierzchni przekraczaja_vcej,EZOO m?

Ekspertyza techniczna zaktada wymiane istniejacych hydrantéw na hydranty 25
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z wezami potsztywnymi (zgodnie z PN-EN), zapewniajgce petne pokrycie
powierzchni budynku.

W czesci 4-kondygnacyjnej w klatce schodowej ,A” zastosowane sg urzadzenia
stuzagce do usuwania dymu. Natomiast w czesci 2-kondygnacyjnej, w klatce
schodowej ,B” brak jest urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub stuzacych
do usuwania dymu. Zgodnie z § 245 pkt. 2 w budynku $redniowysokim,
zawierajgcym strefe pozarowg ZL I, nalezy stosowaé klatki schodowe obudowane
i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. W zwigzku z powyzszym
klatka schodowa ,B” w czesci 2-kondygnacyjnej zostanie wyposazona w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu (zgodnie z uznanym normatywem).

W budynku zastosowane jest awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, niemniej
jednak nie wszystkie korytarze zostaty wyposazone w wymagane o$wietlenie.

Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. ¢ W.T. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowaé¢ m.in. w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku
os6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie. Tym samym wszystkie ciagi
komunikacyjne zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
(wykonane zgodnie z PN-EN).

Natomiast w ramach rozwigzan =zastepczych w klatkach schodowych
oraz w poblizu drzwi wyj$ciowych z przedsionka 0.1 na zewnatrz budynku, drzwi
wyjSciowych z korytarza 0.10 na zewnatrz budynku, drzwi wyj$ciowych
z przedsionka 1.24 na zewnatrz budynku i drzwi wyj$ciowych z korytarza 1.15
na zewnatrz budynku, zastosowane zostanie awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonym natezeniu o$wietlenia awaryjnego do 2 Ix.

Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pragdu. Wedtug
§ 183 ust. 2. W.T. przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m®. Ust. 3 powyzszego przepisu
stanowi, ze przeciwpozarowy wylgcznik prgdu powinien by¢é umieszczony w poblizu
gtbwnego wejscia do obiektu lub zigcza i odpowiednio oznakowany. Wobec
powyzszego w poblizu giéwnego wejscia do budynku zastosowany zostanie

przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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4.10. Zaopatrzenie w wode do zewnelrznego gaszenia pozaru.

Dla przedmiotowego budynku zapewnione jest wymagane zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru w rozpatrywanym przypadku stanowig dwa hydranty zewnetrzne
miejskiej sieci wodociagowe;.

4.11. Droga poZarowa.

Rozpatrywany budynek usytuowany jest dtuzszym bokiem budynku wzdtuz
ulicy Rostockiej. Ulica od $ciany rozpatrywanego budynku oddalona jest
w odlegtosciach od ok. 16 m do ok. 19,5 m. Pomiedzy tg ulica, a $ciang budynku
wystepujg drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m. Powyzsze oznacza,
iz nie spetnione sg zapisy § 12 ust. 2 W.D., ktére stanowig m.in, ze droga pozarowa
powinna przebiegaé¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5—
15 m. Pomiedzy ta droga i $ciang budynku nie moga wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosSci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikéw i drabin
mechanicznych.

Niniejsza ekspertyza techniczna zaktada usuniecie drzew i krzewéw
o wysokosci przekraczajgcej 3 m, pomiedzy budynkiem, a ulicg Rostocka, na catej
szerokosci budynku.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnosza o odstepstwo od wymagan § 12 ust. 2
W.D. w zakresie przekroczonej odlegto$ci usytuowania drogi pozarowej (ul.
Rostockiej) od $ciany rozpatrywanego budynku.

Do ulicy Rostockiej od strony rozpatrywanego budynku przylega réwniez
chodnik o szerokosci ok. 2,5 m. Niniejszy chodnik usytuowany jest od $ciany
przedmiotowego budynku w odlegto$ciach od ok. 13,5 m do ok. 17 m.

Nadmienia sie, ze prowadzenie dziatar ratowniczo - gasniczych bedzie mogto
odbywac sie réwniez poprzez brame wjazdowg (o szerokosci ok. 3,9 m) na posesje
i uktad drég wewnetrznych.
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Nalez rowniez zaznaczy¢, ze wylacznie jedna bryta budynku jest o trzech
kondygnacjach nadziemnych, pozostate dwie bryly budynku posiadaja dwie
kondygnacje nadziemne. Wskazuje sie réwniez, ze do budynku od strony ulicy
zapewnione sg dwa dojscia.

4.12. Inne.

Opracowana zostanie instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wedtug
wymagan okreslonych w § 6 ust. 1 O.P. uwzgledniajacg min. rozwigzania
zaproponowane w niniejszej ekspertyzie technicznej oraz zaakceptowane przez

Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewo6dzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej.

5. Wskazanie niezgodnosci z przepisami, ktére autorzy ekspertyzy
technicznej proponuja pozostawig.

1) § 249 ust. 6 W.T. — brak klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla Sciany
zewnetrznej klatki schodowej z uwagi na wystepujgce w niej okna.

2) § 209 ust. 5 W.T. — nie przenoszenie wymagan stawianych kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l na budynek biurowy.

3) § 272 ust. 3 W.T. — budynek przy granicy dziatki, bez $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego.

4) § 216 ust. 1 W.T. — wystepowanie szafy kuchennej w $cianie pomiedzy
rozdzielnig positkéw 1.13, a zmywalnig 1.12.

5) § 176 ust. 1 W.T. — lokalizacja kottowni gazowej o tacznej mocy 225 kW
W piwnicy budynku.

6) § 227 ust. 5 W.T. — nie zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnac;ji.

7) § 256 ust. 3 W.T. — przekroczenie diugosci doj§¢ ewakuacyjnych na poziomie
parteru i Il pietra, co zostato wskazane w pkt. 4.8 niniejszej ekspertyzy. .
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8) §242 ust.1 i 2 W.T. — niewlasciwe szeroko$ci drég ewakuacyjnych,
w miejscach wskazanych w pkt. 4.8 niniejszej ekspertyzy.

9) § 68 ust. 1 W.T. — niewlasciwe graniczne wymiary schodéw w zakresie
minimalnej szerokosci uzytkowej biegu schodéw i spocznikéw w klatkach
schodowych.

10) § 68 ust. 1 W.T. w zwigzku z § 239 ust. 4 W.T. — niewtasciwe szerokosSci drzwi

wyjsciowych z budynku, co zostato wskazane w pkt 4.8 niniejszej ekspertyzy.

11) § 239 ust. 2 pkt 4 W.T. — niewtasciwy kierunek otwierania drzwi do sali dzieci
1.14 na parterze.

12) § 236 ust. 3 W.T. — brak zamkniecia drzwiami pomieszczenia recepcji 0.10

W piwnicy.

13) § 69 ust. 5 W.T. — niewtasciwa minimalna szerokosci stopni w trzech biegach

schoddéw zewnetrznych przy wejsciach do budynku.

14) § 12 ust. 2 W.D. — przekroczona odlegto§¢ usytuowania drogi pozarowej
(ul. Rostocka) od $ciany rozpatrywanego budynku.

6. Zakres prac do wykonania w budynku w tym rozwiazania rekompensujace
(zastepcze i zamienne).

1) Pomieszczenie kottowni 0.11 zostanie zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 z zamknieciem
bezklamkowym od wewnatrz kottowni, otwierajacymi sie¢ z kottowni pod
naciskiem. Wystepujace przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach wewnetrznych i stropie pomieszczenia kottowni zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60, a w przypadku
przewoddéw wentylacyjnych w ww. miejscach, zostang zabezpieczone do EIS
60. Ponadto: pomieszczenie kotlowni wyposazone zostanie w oprawy
oSwietleniowe o stopniu ochrony IP-65, w system wykrywania gazu
potaczonym z sygnalizatorem akustycznym oraz zaworem automatycznie

odcinajgcym doptyw gazu, przy stezeniu gazu wyhbs‘zqcym 10% dolnej
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

granicy wybuchowo$ci mieszaniny gazu z powietrzem, zastosowanie
w pomieszczeniu recepcji 0.10 sygnalizatora akustycznego uruchamianego
z systemu detekcji gazu, po przekroczeniu 10% DGW gazu, automatyczne
odciecia doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni
po zadziataniu centrali wykrywczej gazu, skierowanie sygnatéw alarmowych
do os6b zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej.

Drewniane elementy dachu zostang zabezpieczone  $rodkiem

ognioochronnym do NRO.

Okienko podawcze w $cianie pomiedzy rozdzielnig positkéw 1.13, a salg dzieci
1.14 zostanie zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 30.

Wstawione zostana drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30 z funkcja
dymoszczelnosci w klatce schodowej ,A” oddzielajgce poziom piwnicy.
Natomiast winda na poziomie piwnicy zamknieta zostanie drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej El 30.

Ewentualne wystepujace przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej
niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego dot. klatek
schodowych, kotlowni gazowej oraz poziomu piwnicy, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej ElI 60. W przypadku przewodéw wentylacyjnych
w miejscu przejscia przez Sciany lub stropy wyzej wymienionych pomieszczen
wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60.

Klatki schodowe zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z funkcja dymoszczelnosci (z samozamykaczami).
Klatka schodowa ,B” w czesci 2-kondygnacyjnej zostanie wyposazona
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie

za pomocg systemu wykrywania dymu (zgodnie z uznanym normatywem).

W ramach rozwigzan zastepczych, na |l pietrze w pomieszczeniach: sala
dzieci 3.3, sala dzieci 3.4, pom. terapii 3.5 i sala dzieci 3.6, na parterze
w pomieszczeniach: pom. terapii 1.9, biuro 1.10, zmywalnia 1,12, rozdzielnia

e
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

positkdw 1.13, sala dzieci 1,14, biuro 1,25, sala 1.27, kuchnia 1.29, sala 1.31
i sala 1.32 oraz w piwnicy w pomieszczeniu: recepcji 0.10, zastosowane

zostang certyfikowane autonomiczne czujki dymu.

W drzwiach do pomieszczen, ktére po catkowitym otwarciu powodujg
zawezenie korytarzy, zastosowane zostang samozamykacze (zaznaczono na

rzutach kondygnac;ji).

Drzwi do pomieszczenia wozkowni 0.17 (przy klatce schodowej A) zostang
wymienione na drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 60

z samozamykaczem.

Wymiana istniejacych hydrantow na hydranty 25 z wezami poétsztywnymi
(zgodnie z PN-EN), zapewniajgce petne pokrycie powierzchni budynku.

Wszystkie ciggi komunikacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne (wykonane zgodnie z PN-EN). Natomiast w ramach rozwigzarn
zastepczych w klatkach schodowych oraz w poblizu drzwi wyjSciowych
z przedsionka 0.1 na zewnatrz budynku, drzwi wyjsciowych z korytarza 0.10
na zewnatrz budynku, drzwi wyj$ciowych z przedsionka 1.24 na zewnatrz
budynku i drzwi wyjsciowych z korytarza 1.15 na zewnatrz budynku,
zastosowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym

natezeniu oSwietlenia awaryjnego do 2 Ix.

W poblizu gtownego wejScia do budynku zastosowany zostanie
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Usuniete zostang drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajgcej 3 m, pomigdzy

budynkiem, a ulicg Rostocka, na catej szerokosci budynku.

Opracowana zostanie instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wedtug
wymagan okreslonych w § 6 ust. 1 O.P. uwzgledniajgcg min. rozwigzania
zaproponowane w niniejszej ekspertyzie technicznej oraz zaakceptowane przez
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy

Pozarne;.
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7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan rekompensujacych na poziom
bezpieczenistwa pozarowego, sltuzaca wykazaniu niepogorszenia

warunkow ochrony przeciwpozarowej.

W ramach rozwigzan zastepczych w klatkach schodowych oraz w poblizu drzwi
wyjéciowych z przedsionka 0.1, drzwi wyjSciowych z korytarza 0.10, drzwi
wyjSciowych z przedsionka 1.24 i drzwi wyj$ciowych z korytarza 1.15 na zewnatrz
budynku, zastosowane zostanie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym
natezeniu o$wietlenia awaryjnego do 2 Ix. Przedmiotowe o$wietlenie stosowane jest
jako rozwiazanie rekompensujace dla wystepujacych nieprawidtowosci w zakresie
niewtasciwych granicznych wymiaréw schodéw statych i niewtasciwych szeroko$ci
drzwi wyjsciowych z budynku.

Jako rozwigzanie zastepcze, na Il pigtrze w pomieszczeniach: sala dzieci 3.3,
sala dzieci 3.4, pom. terapii 3.5 i sala dzieci 3.6, na parterze w pomieszczeniach:
pom. terapii 1.9, biuro 1.10, zmywalnia 1,12, rozdzielnia positkow 1.13, sala dzieci
1,14, biuro 1,25, sala 1.27, kuchnia 1.29, sala 1.31 i sala 1.32 oraz w piwnicy
w pomieszczeniu: recepcji 0.10, zastosowane zostang certyfikowane autonomiczne
czujki dymu. Przedmiotowe rozwigzanie umozliwi wykrycie pozaru we wczesnej
fazie jego rozwoju w tych miejscach gdzie niespetnione sg warunki ewakuaciji.

Przewidziane zostaty réwniez rozwigzania rekompensujgce opisane powyzej
dla niewtasciwej lokalizacji pomieszczenia kottowni gazowej w budynku.

Wystepujace nieprawidtowosci w szczegblnosci zwigzane z utrudnieniami
w prowadzeniu ewakuacji zostang opisane w instrukcji bezpieczefistwa pozarowego
z uwzglednieniem rozwigzan rekompensujacych zaproponowanych w ekspertyzie
techniczne;.

Nalezy jednoznacznie podkreslié, ze rozwigzania przyjete w niniejszej
ekspertyzie technicznej nie powodujg pogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;j.
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8. Wnioski w kontekécie niepogorszenia warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej.

Nalezy uznaé, ze warunki ewakuacji pomimo, iz nie odpowiadajg w petni
obowigzujgcym wymaganiom, to po realizacji zalecen zawartych w niniejszej
ekspertyzie nie beda stwarza¢ zagrozen w trakcie ewakuacji oraz w codziennej
eksploatac;ji.

Zaproponowane rozwigzania rekompensujgce, zapewnig uzytkownikom

akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Ekspertyze techniczng nalezy przedlozyé Zachodniopomorskiemu
Komendantowi Wojewédzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie
w celu uzgodnienia odstepstw w trybie przewidzianym w § 2 ust. 3a W.T.
iw§ 13 ust 4 W.D.
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