PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamoéwien
45421000-4 Roboty w zakresie stotarki budowlanej
45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana okien pofaciowych

ADRES INWESTYCJI @ ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin

INWESTOR . Polskie Stowarzyszenie na rzecz Oséb z z Niepeinosprawnoscig Intelektualng Koto w Szczecinie
ADRES INWESTORA  :  ul Rostocka 125, 71-771 Szczecin,

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Sylwester Siwiec (Branza budowlana)
DATA OPRACOWANIA ©20.07.2022

WYKONAWCA : NWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20.07.2022



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar zwigzany jest z wymiang 35szt. istniejgcych okien polaciowych oraz montazem 2szt. nowych okien wraz z wykonaniem otwo-
ru w potaci dachowej, w budynku przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie, wraz z pracami towarzyszgcymi.

- wymiana 25szt. istriig] ek
- parametry oklen okna da d vz VET WY wnetrzne oscieznicy 66x118cm, Uw=
T WypDSazone w koinlerz uszczelnlajqcy, zestaw izolacyjny i roletke zamemmajacq K

Budynek SDS:

- wymiana 9szt. istniejgcych okien potaciowych na nowe
- parametry okien: okna dachowe drewniane obrotowe, dolne otwieranie, trzyszybowe wymiary zewnetrzne oscieznicy 78x118cm, Uw=

1,1 W/m, wyposazone w: kolnierz uszczelniajacy, zestaw izolacyjny i roletkg zaciemniajaca.
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Przedmiar, wymiana okien potaciowych, Rostocka 125

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Budynek OREW 00
1.1|Prace przygotowa zowe 0,00
1.2|Montaz nowych okien polaciowych —— . 0,00
1.3|Ponowny maontaz pokrycia dachowe — —— | 0,00
Wwﬁﬁ%ﬁ: \4
et anie osciezy wewnetrznych okien | A
2|Budynek SDS | 0.00
2.1|Prace przygotowawcze i demontazowe | 0.00
2.2|Montaz nowych okien potaciowych | 0,00
2.3|Ponowny montaz pokrycia dachowego, 0,00
| malowanie o$ciezy wewnetrznych okien |
r RAZEM - - ~0.00)
Slownie: zero i 00/100 zt
- 3 -
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Przedmiar, wymiana okien pofaciowych, Rostocka 125

PRZEDMIAR
| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
|Rostocka 125, wymiana okien polaciowych 5
\ 1 Budynek OREW 7
1 Prace przygotowawcze | demontazowe /
W KNR K-06 Rozebranie istnigjgcych pokryé dachowych profilowanych i falistych z dachow- |m?2
d.1.1/q103-08 ki innej niz karpiowka
| pigtro:
<Pom. nr 27A> (0,66*2+1,18*2+0,30*4)*0,30*1 <okno pojedyncze> m2 | 1,46
<Pom. nr 28> (0,66*2+1,18*2+0,30*4)*0,30*3 <okna pojedyncze> m?2 4,39
<Pom. nr 29> (0,66*2+1,18*2+0,30*4)*0,30*2 <okna pojedyncze> m2 29
<Pom. nr 29A> (0,66*2+1,18*2+0,30%4)*0,30"3 <okna pojedyncze> m2 4,
| | Il pietro: | | | |
| Fom. nr 32> (0,66"4+1,1872+0,20*2+0,3074)*0,30"2 <okna podwojne> m2 | 3,96 |
| <Rgm. nr 32A> (0,66*4+1,18*2+0,20*2+0,30%4)*0,30%1 <okna podwadjne> m2 1,98 i
<Pom. nr 33> (0,66*2+1,18*2+0,30*4)*0,30*2 <okno pojedyncze> + (0,66™4+ |m2 8.87
1.18"8+0,20*2+0,30*4)*0,30*3 <okna podwdjne>
<Pom. ®r 34> (0,66%4+1,18*2+0,20*2+0,304)*0,30*1 <okna podwojne> m?2 1,98
A (sumaigzesciowa) |
m2 29,96
<Pom. nr 34% (0,66%2+0,20+0,30%2)*(1,18+0,30*2) <otwor na nowe okno pod- |m 3,77
wojne>
N\ ) RAZEM 33.73
2|KNR 4-01 Demontaz istniejagych okien pofaciowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1]0432-01 |
analogia
|1 pigtro:
<Pom. nr 27A> 1 szt. 1,00
] <Pom. nr 28> 3 szt. 3,00
<Pom. nr 29> 2 szt. 2,00
<Pom. nr 29A> 3 szt. 3,00
Il pietro:
<Pom. nr 32> 4 szt 4,00
<Pom. nr 32A> 2 szt. 2,00
[ <Pom. nr 33> 8 szl 8,00
<Pom. nr 34> 2 szt. 2,00 [
| N/ ] RAZEM 25,00]
3|KALK. INDY- [Wywoz starych okien kontenerem o poj 3m3 szt
d.1.1|WID. ><
5 szt | 5.000
/ \ RAZEM 5,000
4/KNR 0-15 Wykananie konstrukeji nosnej pod nowe okha w pomibizeniu nr 34 m
d.1.1/0526-01
0.,6674 |m 2.64
\ | RAZEM 2.64
1.2 Montaz nowych okien polaciowych N\
5|KNR K-06 |Montaz okien dachowych cbrotowych o szerokos$ci 66 cm i wystkosci 118 cm  |szt.
d.1.2/0202-04
| pigtro:
<Pom. nr 27A> 1 szt 1,00
<Pom. nr 28> 3 szt. 3,00
<Pom. nr 29> 2 szt. 2,00
<Pom. nr 29A> 3 szt. 3.00
I pietro:
<Pom. nr 32> 4 4,00
<Pom. nr 32A> 2,00
|<Pom. nr 33> 8,00
<Pom. nr 34¥'2+2<okna dodatkowe> 4,00
RAZEM 27,00
13 Ponowny/montaz pokrycia dachowego, zabudowa g-k nowych osciezy okiennych,)ﬁlowanie osciezy wew-
| netrznych okien _
6/ KNR AT-12 |OkladZiny $cian z piyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukg;ji stalo- |m2
d.1.3/0101-04 wej fia scianach - oscieza nowych otworow okiennych w pomieszczeniu nr 34
(0,5872+1,12*2)*0.30"2 |m2 .04
/ RAZENMN\ 2,04
7IKNR 2-02 /Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewneirznych - piyt |m?
d.1.3|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie oscie-
zy wewngtrznych po wymianie okien
| pietro: |
<Pom. nr 27A> (0,58*2+1,12*2)*0,30™ m2 1,02
<Pom. nr 28> (0,58"2+1,1272)"0,30*3 m?2 3,06
<Pom. nr 29> (0,58*2+1,12*2)*0,30*2 m2 2,04
<Pom. nr 29A> (0,58*2+1,12*2)*0,30"3 m2 3,06
|
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Przedmiar, wymiana okien potaciowych, Rostocka 125

lLp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem |
- il pigtro: ' | |
<Pom. nr 32> (0,58*2+1,12"2)*0,30%4 m2 , |
< 32A> (0,58*2+1,1272)*0,30"2 m2 2,04
<Pom, nr 3 *2+1,12+2)*0,30"8 8,16/
| <Pom. nr 34> (0,58 2FT4252)°0,30"2+(0,5872+1,12"2)"0,30"2<0 4,08
| we>
| oy | RAZEM 27.54
8IKNR K-08 Uzupetnienie pokrycia dachu po mentdazu okien - pokrych chowki cemen- (m2
d.1.3/1102-05 towej | ‘
poz.1A -2 29,96
| | ¥1,18"2+0,20*2+0,30*4)*0,30™1 <dodatkowe okna w pomieszczeniu nr |rr'|2 \198\
134> |
L] L _ | RAZEM | e TN
| 2 |Budynek SDS
2.1 |Prace przygotowawcze i demontazowe
9|KNR K-06  |Rozebranie istniejacych pokryé dachowych profilowanych i falistych z dachaw- |m?2 I
d.2,1/0103-08 ki innej niz karpiowka
| pigtro;
<Korytarz> (0,78*2+1,18*2+0,3074)*0,30*1 <okna pujedyncze> m?2 1,54
<Pom. nr 11> (0,78*2+1,18"2+0,30"4)*0,30"2 <okna pojedyncze> m?2 3,07
<Pom, nr 12> (0,78*2+1,18*2+0,30*4)*0,30*1 <okno pojedyncze>+(0,78"4+ |m? 3,66
1,18*2+0,20*2+0,30%4)*0,30*1 <okna podwojne>
<Pom. nr 13> (0,78*2+1,18*2+0,30%4)*0,30*1 <okno pojedyncze>+(0,784+ m2 3,66
| 1,16"2+0,2072+0,30°4)*0,30"1 <okna podwdjne>
! RAZEM 11,93
10/KNR 4-01 Demontaz istniejacych okien potaciowych o powierzchni do 1 m2 |szt.
|d.2.1 0432-01 |
| analogia |
[ | pietro: |
!. <Korytarz> 1 szt. 1,00I
| <Pom. nr 11> 2 szt. 2,00
<Pom. nr 12> 3 szt. 3.00/
<Pom. pr 13> 3 szt. | S.OO?I
[
| RAZEM 9.00
11|KALK. INDY- |Wywoz starych okien kontenerem o poj 3m3 szt |
d.2.1|WID. |
2 szt | 2,000
| RAZEM | 2,000!
2.2 Montaz nowych okien polaciowych |
12]KNR K-06 _ |Montaz okien dachowych cbrotowych o szerokosci 78 cm | wysokosci 118 cm |szt. [
d.2.2{0203-04 |
: | pigtro: !
[ <Korytarz> 1 szt. 1,00
<Pom. nr 11> 2 szt. 2,00
| <Pom, nr 12> 3 szt. 3,00
<Pom, nr 13> 3 szl 3.00
RAZEM 9.00
2.3 [Ponowny montaz pokrycia dachowego, malowanie oSciezy wewnetrznych okien
13|KNR 2-02 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - piyt |m2
Id.2.3 1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie o$cie-
| zy wewnetrznych po wymianie okien
| { pietro:
| <Korytarz> (0,71*2+1,12*2)*0,30™1 m2 1,10
| <Pom. nr 11> (0,71*2+1,1272)*0.30"2 m?2 2,20
<Pom. nr 12> (0,71*2+1,1272)*0,30*3 m2 | 3,29
<Pom. nr 13> (0,7172+1,12"2)"0,30"3 m?2 | 3.29]
| RAZEM 9.88
{ 14[KNR K-06 | Uzupelnienie pokrycia dachu po montazu okien - pokrycia z dachéwki cemen- |m2 { |
d.2.3/1102-05 towej | *
poz.8 m2 11.93]
RAZEM | 11,93
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