PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJ! :  Wymiana okien potaciowych

ADRES INWESTYCJ!  :  ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin

INWESTOR :  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osob z z Niepelnosprawnoscig Intelektuaing Koto w Szczecinie
ADRES INWESTORA  :  ul Rostocka 125, 71-771 Szczecin,

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Sylwester Siwiec (Branza budowlana)

DATA OPRACOWANIA :20.07.2022

WYKONAWCA : INWESTOR

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.07.2022



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar zwiazany jest z wymiang 35szt. istniejacych okien potaciowych oraz montazem 2szt. nowych ckien wraz z wykonaniem otwo-
ru w potaci dachowej, w budynku przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie, wraz z pracami towarzyszacymi.

Budynek OREW:

- wymiana 25szt. istniejacych okien potaciowych na nowe

- montaz 2szt. nowych okien w pomieszczeniu nr 34 wraz z wykonaniem otworu w dachu pod okna

- parametry okien: okna dachowe drewniane obrotowe, dolne otwieranie, trzyszybowe, wymiary zewngtrzne oscieznicy 66x118cm, Uw=

1,1 W/m, wyposazone w: Koinierz uszczelniajgcy, zestaw izolacyjny i roletke zaciemniajaca.

Eryrek-606: /

- wymiana 9szt. istniejacych okien polaciowych na nowe —
- parametry okien: okna dachowe drewsy owe, dolne otwieranie, trzyszybowe, wymiary zewngrzne vscresmey-—8xllicm Uw=

mrwypcmmﬁm’i:% uszczelniajgcy, zestaw izolacyjny i roletke zaciemniajgca.
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Przedmiar, wymiana okien potaciowych, Rostocka 125

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1/Budynek OREW 0,00
1.1|Prace przygotowawcze i demontazowe 0,00
1.2|Montaz nowych okien potaciowych 0,00
1.3|Ponowny montaz pokrycia dachowego, 0,00
zabudowa g-k nowych o$ciezy okiennych,
malowanie o$ciezy wewnetrznych okien
~——=2Budynek SDS ___—0.00
2.1|Prace przygolowawere--demontazawe 0.00
2.2|Maontaz nowych okien polaciowych _ 0,00
2.3|Ponowny montaz pokrycia dachowe __““\ 0,00
W —
*RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zi
-3-
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Przedmiar, wymiana okien pofaciowych, Rostocka 125

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jom. | Poszcz. | Razem
Rostocka 125, wymiana okien polaciowych
1) Budynek OREW
1.1 Prace przygotowawcze i demontazowe
1|KNR K-06 Rozebranie istniejacych pokryé dachowych profilowanych i falistych z dachéw- |m2
d.1.1/0103-08 ki innej niz karpiowka
| pigtro:
<Pom. nr 27A> (0,66*2+1,18*2+0,30*4)*0,30*1 <okno pojedyncze> m?2 1,46/
<Pom. nr 28> (0,66*2+1,18*2+0,30%4)*0,30*3 <okna pojedyncze> |m2 4,39
<Pom. nr 29> (0,66*2+1,18*2+0,30%4)*0,30*2 <okna pojedyncze> m?2 293
<Pom. nr 28A> (0,66*2+1,18*2+0,30*4)*0,30*3 <okna pojedyncze> m2 4,39
. ! 1 pigtro: | | | |
" (<Pom. i 32> (0,6674+1,16"2+0,2072+0,3074)*0,30*2 <okna podwajne> m? 3,96 |
‘ <Pom. nr 32A> (0,66"4+1,18*2+0,20*2+0,30*4)*0,30*1 <okna podwojne> im2 1.98 |
<Pom. nr 33> (0,66*2+1,18*2+0,30%4)*0,30*2 <okno pojedyncze> + (0,66*4+ |m2 8,87
1,18*2+0,20*2+0,30*4)*0,30*3 <okna podwojne>
<Pom. nr 34> (0,66"4+1,18"2+0,20*2+0,30*4)*0,30™1 <okna podwojne> m?2 1,98
A (suma czesciowa) —
m2 29,96
<Pom. nr 34> (0,66"2+0,20+0,30%2)*(1,18+0,30*2) <otwdr na nowe okno pod- |m2 3,77
wajne>
RAZEM 33,73
2|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych okien potaciowych o powierzchni do 1 m2 szt
d.1.1|0432-01
[ analogia
| pigtro: |
<Pom. nr 27A> 1 szt. 1,00
<Pom. nr 28> 3 szt 3,00
'<Pom. nr 29> 2 szt. 2,00
<Pom. nr 29A> 3 iszl. 3.00
Il pietro:
<Pom. nr 32> 4 szt. 4,00
<Pom. nr 32A> 2 szt. 2,00
<Pom. nr 33> 8 szt. 8,00 I
<Pom. nr 34> 2 szt. 2,00
RAZEM 25,00
3/KALK. INDY-|Wywoz starych okien kontenerem o poj 3m3 szt |
d.1.1|WID.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
4 KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej pod nowe okna w pomieszczeniu nr 34 m
d.1.1/0526-01
0.664 m 2,64
| RAZEM | 2,64
1.2 Montaz nowych okien potaciowych
5|[KNR K-06  [Montaz okien dachowych obrotowych o szerokosci 66 cm i wysokosci 118 cm |szt. | |
d.1.2|0202-04
| pietro:
<Pom. nr 27A> 1 szt 1,00
<Pom. nr28>3 szt. 3,00
<Pom. nr 29> 2 szt. 2,00
<Pom. nr 29A> 3 szt. 3,00
Il pietro.
<Pom. nr 32> 4 szt. 4,00
<Pom. nr 32A> 2 szt. 2,00
<Pom. nr 33> 8 szt. 8,00
<Pom. nr 34> 2+2<okna dodatkowe> iszt. 4,00
| RAZEM 27.00
1.3 Ponowny montaz pokrycia dachowego, zabudowa g-k nowych os$ciezy okiennych, malowanie osciezy wew-
netrznych okien
6 KNR AT-12 |OKladziny cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukgiji stalo- |m2
d.1.3|0101-04 wej na scianach - o$cieza nowych otwordw okiennych w pomieszczeniu nr 34
(0,58"2+1,12*2)*0.30*2 m2 2,04
RAZEM | 2,04
7KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  /m2
d.1.3|15056-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie o$cie-
2y wewngltrznych po wymianie okien
| pietro: |
<Pom. nr 27A> (0,58*2+1,12*2)*0,30*1 m?2 1,02
<Pom. nr 28> (0,58*2+1,12%2)*0,30*3 m2 3,08
|<Pom. nr 29> (0,58*2+1,12*2)*0,30*2 m2 2.04|
<Pom. nr 29A> (0,58*2+1,12*2)*0,30"3 m2 3.06
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Przedmiar, wymiana okien potaciowych, Rostocka 125

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
|11 pietro; i
<Pom. nr 32> (0,58"2+1,12%2)*0,30"4 m2 4,08
<Pom. nr 32A> (0,58*2+1,12*2)*0,30*2 m2 2,04
<Pom. nr 33> (0,58*2+1,12%2)"0,30*8 m2 8,16
<Pom. nr 34> (0,58"2+1,12*2)*0,30*2+(0,58"2+1,12*2)*0,30*2<0okna dodatko- |m?2 4,08
we>
| RAZEM 27,54
8|KNR K-06 Uzupelnienie pokrycia dachu po montazu okien - pokrycia z dachowki cemen- |m?2
d.1.3/1102-05 towej
poz.1A m2 29,96
(0,66"4+1,18*2+0,20"2+0,30"4)*0,30"t <dodatkowe okna w pomieszczeniu nr |m?2 1,98
134>
' I | RAZEM | 31,94
o 2 Erwdynl:';\ 5B5 |
21 Prace przygotowawcze i demontazowe /|
YKNR K-06  [Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych profilowanych i falistych z dachéw- |m?2 | |
d.21 3-08 ki innej niz karpiowka | |
( | pietro:
<Korytarz> (0,78*2+1,18*2+0,30%4)*0,30*1 <okno pojedyncze> m2
<Pom. nr 11> (0,78*2+1,18*2+0,30%4)*0,30*2 <okna pojedyncze> m?2
<Pom. nr 12> (0,78*2+1,18*2+0,30%4)"0,30*1 <okno pojedyncze>+(0,78"4+ |m?2
W872+0,20"2+0,30"4)*0,30*1 <okna podwojne>
<Pdry. nr 13> (0,78*2+1,18*2+0,30"4)*0,30*1 <okno pojedyncze>+(0,78"4+ |m?
1,18*2%0,20*2+0,30%4)*0,30*1 <okna podwojne>
) 11,93
10 KNR 4-01 Demontaz istgiejacych okien potaciowych o powierzchni do 1 m2 szt [
d.2.1|0432-01 |
analogia
| pietro:
<Korytarz> 1 szt. 1,00
<Pom. nr11> 2 szt. 2,00
<Pom. nr12> 3 szt 3,00
<Pom. nr 13> 3 szt. 3,00
i
RAZEM 9,00
11|{KALK. INDY- |Wywdz starych okien kontenerem o poﬁ / |szt
1d.2.1|WID.
szt { 2. OOO|
| RAZEM 2,000
2.2 Montaz nowych okien polaciowych
12|KNR K-06 Montaz okien dachowych obrotowych o s rokosc: 78sem i wysokosci 118 cm  [szt. |
d.2.2/0203-04
| | pietro:
<Korytarz> 1 szt. 1,00
<Pom. nr 11> 2 szt. 2,00
|<Pom. nr12> 3 szt. 3,00
<Pom. nr 13> 3 % szt. 3.00
| RAZEM 9,00
2.3 Ponowny montazgokrycia dachowego, malowanie o$ciezy wewnetrzn‘thlokien
13|KNR 2-02 Dwukrotne malgwanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt 2
d.2.3/1505-05 gipsowych spdinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie oscie-
zy wewnelZnych po wymianie okien
| pieprt:
<forytarz> (0,71*2+1,12*2)*0,30*1 m2 1,10
Pom. nr 11> (0,71*2+1,12°2)*0,30"2 m?2 2,20 |
/<Pom. nr 12> (0,71*2+1,12*2)*0,30*3 m2 9 |
<Pom. nr 13> (0.71*2+1.12*2)*0.30"3 m2 3,29
/ RAZEM 9,88
14}[}1# K-06 Uzupetnienie pokrycia dachu po montazu okien - pokrycia z dachéwki cemen- |m? \ .
d.2.31102-05 lowej |
7 poz.9 _ |m2 11,93 |
v | RAZEM 11,98

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 33910



