
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatek schodowych, korytarzy oraz pomieszczeń terapii

ADRES INWESTYCJI: ul Rostocka 125, 71-771 Szczecin

NAZWA INWESTORA: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Szczecinie

ADRES INWESTORA: ul Rostocka 125, 71-771 Szczecin

WYKONAWCA:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża ogólnobudowlana Sylwester Siwiec

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.06.2025

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 11776



Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczo

ne
Robocizna Materiały Sprzęt KzMat Razem Udział %

1 Klatka schodowa główna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2 Sufity, spody biegów i

podestów, policzki biegów
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2.1 Szpachlowanie i
malowanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3 Ściany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3.1 Szpachlowanie i

malowanie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Klatka schodowa
wewnętrzna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.2 Sufity, spody biegów i

podestów, policzki biegów
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2.1 Szpachlowanie i
malowanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.3 Ściany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.3.1 Szpachlowanie i

malowanie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Korytarze na parterze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3.1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3.2 Sufity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3.2.1 Szpachlowanie i
malowanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3.3 Ściany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3.3.1 Szpachlowanie i

malowanie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 Sala terapii z zapleczem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4.1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4.2 Sufity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.2.1 Szpachlowanie i
malowanie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.3 Ściany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4.3.1 Szpachlowanie i

malowanie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.4 Renowacja osłon
okiennych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5 Pomieszczenia w piwnicy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5.1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5.2 Posadzki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.2.1 Rozbiórki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5.2.2 Izolacje

przeciwwilgociowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.2.3 Płytki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5.3 Ściany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.3.1 Rozbiórki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5.3.2 Izolacje

przeciwwilgociowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.3.3 Płytki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5.3.4 Szpachlowanie i

malowanie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.4 Sufity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5.4.1 Szpachlowanie i

malowanie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5.5 Wywóz odpadów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2,85 * 6,32 * 3 m2 54,04

RAZEM
2

d.1.1
KNR 19-01

0832-04
Zabezpieczenie stolarki folią m2

1,00 * 2,07 * 5 <drzwi> m2 10,35
0,80 * 2,07 * 4 <drzwi> m2 6,62

1,18 * 1,12 * 2 m2 2,64
0,975 * 1,65 * 2 m2 3,22
0,78 * 1,665 * 2 m2 2,60
0,98 * 1,14 * 1 m2 1,12
0,98 * 2,46 * 2 m2 4,82
0,78 * 2,46 * 1 m2 1,92

RAZEM
3

d.1.1
KNR-W 4-01

1216-01
analogia

Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia folią m2

10 m2 10,00

RAZEM
4

d.1.1
KNR-W 4-01

0106-04
analogia

Przenoszenie i odsuwanie wyposażenia w celu wykonania
prac malarskich

m3

1 m3 1,00

RAZEM

5
d.1.2.

1

KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

1,50 * 2,86 + 0,385 * 1,49 - 0,26 * 0,43 m2 4,75

1,13 * 2,88 + 0,355 * 1,49 - 0,60 * 0,60 m2 3,42

1,19 * 2,85 + 0,70 * 1,49 - 0,22 * 0,46 m2 4,33

1,16 * 2,88 + 0,385 * 1,49 - 0,60 * 0,60 m2 3,55

1,47 * 2,88 + 0,34 * 1,49 - 0,215 * 0,47 m2 4,64

2,89 * 6,35 - 0,6 * 0,6 - 0,88 * 0,25 m2 17,77

3,02 * 1,39  <bieg górny> m2 4,20

4,065 * 1,39  <bieg górny> m2 5,65
3,69 * 1,39  <bieg dolny> m2 5,13

3,69 * 1,39  <bieg górny> m2 5,13
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,645 * 1,39  <bieg dolny> m2 5,07

0,67 <bieg górny> m2 0,67
0,75 <bieg górny> m2 0,75

0,90  <bieg górny> m2 0,90
0,83 <bieg dolny> m2 0,83

0,83  <bieg górny> m2 0,83
0,83  <bieg dolny> m2 0,83
1,5 * 0,20  <policzek ostatniego podestu> m2 0,30

RAZEM
6

d.1.2.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.5 m2 68,75

RAZEM
7

d.1.2.
1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku

m2

poz.5 m2 68,75

RAZEM
8

d.1.2.
1

KNNR 2
1401-05 z.sz.

5.2.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe

m2

poz.5 m2 68,75

RAZEM

9
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

4,73  <ściana po lewej stronie> m2 4,73
12,14  <ściana po prawej stronie> m2 12,14
1,52 * 2,40  <ściana z drzwiami> m2 3,65

(2,86 + 0,26) * 2,67 m2 8,33

14,03 m2 14,03

(0,98 + 1,20 + 0,99) * 2,90 m2 9,19

19,16 m2 19,16

(0,98 + 1,44 + 0,22 + 0,46) * 3,30 m2 10,23

17,73 m2 17,73

(0,97 + 1,20 + 0,96) * 3,29 m2 10,30
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19,98 m2 19,98

(1,00 + 1,41 + 0,215 + 0,47) * 3,10 m2 9,59

34,55 m2 34,55

(0,975 + 1,21 + 0,95) * 5,27 m2 16,52

27,79 m2 27,79

(0,99 + 0,36 + 0,88 + 0,25 + 1,03) * 3,65 m2 12,81

RAZEM
10

d.1.3.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.9 m2 230,73

RAZEM
11

d.1.3.
1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2

poz.9 m2 230,73

RAZEM
12

d.1.3.
1

KNNR 2
1401-05 z.sz.

5.2.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe

m2

poz.9 m2 230,73

RAZEM

13
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2,86 * 6,02 * 1,5 m2 25,83

RAZEM
14

d.2.1
KNR-W 4-01

1216-01
analogia

Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia folią m2

10 m2 10,00

RAZEM
15

d.2.1
KNR 19-01

0832-04
Zabezpieczenie stolarki folią m2

1,00 * 2,06 * 4 <drzwi> m2 8,24
0,70 * 1,50 * 2 <okna dachowe> m2 2,10

RAZEM
16

d.2.1
KNR-W 4-01

0106-04
analogia

Przenoszenie i odsuwanie wyposażenia w celu wykonania
prac malarskich

m3

1 m3 1,00

RAZEM

17
d.2.2.

1

KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

2,86 * 2,15 - 1,4 * 0,33 - 0,504 * 0,254 m2 5,56
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1,453 * 2,86 - 1,4 * 0,30 m2 3,74

(2,27 + 4,255) * 2,87 - 0,344 * 0,564 - 0,264 * 0,524 m2 18,39

3,02 * 1,40  <I piętro - podest pierwszy> m2 4,23
3,02 * 1,40  <podest drugi - podest pierwszy> m2 4,23

0,75  <I piętro - podest pierwszy> m2 0,75
0,75  <podest drugi - podest pierwszy> m2 0,75

RAZEM
18

d.2.2.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.17 m2 37,65

RAZEM
19

d.2.2.
1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku

m2

poz.17 m2 37,65

RAZEM
20

d.2.2.
1

KNNR 2
1401-05 z.sz.

5.2.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe

m2

poz.17 m2 37,65

RAZEM

21
d.2.3.

1

KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3.

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

2,455 * 2,556 - 0,843 * 0,44 * 0,5 m2 6,09

(0,14 + 0,54 + 1,45) * 2,08 m2 4,43

(2,858 + 0,504) * 2,556 m2 8,59

13,57 + 2,57 m2 16,14

2,859 * 2,546 m2 7,28

27,87 m2 27,87

(2,869 + 0,524) * 4,011 + 0,195 * 2,008 m2 14,00

19,66 m2 19,66

- 6 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 11776



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,292 + 0,344 + 0,564) * 2,169 m2 6,94

RAZEM
22

d.2.3.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.21 m2 111,00

RAZEM
23

d.2.3.
1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2

poz.21 m2 111,00

RAZEM
24

d.2.3.
1

KNNR 2
1401-05 z.sz.

5.2.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe

m2

poz.21 m2 111,00

RAZEM

25
d.3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.29 + poz.30 m2 53,94

25,57 m2 25,57

RAZEM
26

d.3.1
KNR-W 4-01

1216-01
analogia

Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia folią m2

30 m2 30,00

RAZEM
27

d.3.1
KNR 19-01

0832-04
Zabezpieczenie stolarki folią m2

0,90 * 2,13 * 3 m2 5,75
1,10 * 2,13 * 1 m2 2,34

0,90 * 2,11 * 3 m2 5,70

0,90 * 2,14 * 3 m2 5,78

0,90 * 2,14 * 4 m2 7,70

0,90 * 2,15 * 3 m2 5,81
1,08 * 1,47 * 1 m2 1,59
1,50 * 1,47 * 4 m2 8,82

0,90 * 2,10 * 4 m2 7,56

RAZEM
28

d.3.1
KNR-W 4-01

0106-04
analogia

Przenoszenie i odsuwanie wyposażenia w celu wykonania
prac malarskich

m3

1 m3 1,00

RAZEM

29
d.3.2.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10,55 m2 10,55

6,25 * 3,44 + (2,10 - 0,43) * 2,06 m2 24,94

5,00 * 2,37 m2 11,85

RAZEM
30

d.3.2.
1

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

1,80 * 1,41 m2 2,54

(2,52 + 0,30) * 1,44 m2 4,06

RAZEM
31

d.3.2.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.29 m2 47,34

RAZEM
32

d.3.2.
1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku

m2

poz.29 m2 47,34

RAZEM
33

d.3.2.
1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania

m2

poz.29 m2 47,34

RAZEM

34
d.3.3.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(1,50 + 4,51 + 3,30 + 1,60 + 2,10 + 1,9) * 2,96 m2 44,13

(6,25 + 3,44 + 4,15 + 1,38 + 0,29 + 2,06 + 3,44) * 3,12 m2 65,55

(1,696 + 3,291 * 2) * 2,508 + (13,985 - 3,291 - 2,508) * 2 *
2,508 + (13,985 - 3,291 - 2,508) * 2 * (3,121 - 2,508) * 0,5
+ 2,508 * 2 * 2,84

m2 81,09

(5,00 * 2 + 2,37 * 2) * 3,225 m2 47,54

RAZEM
35

d.3.3.
1

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

(1,80 * 2 + 1,41 * 2) * 3,12 m2 20,03

(2,52 * 2 + 1,44 * 2 + 0,30 * 2) * 3,12 m2 26,58

(1,00 + 2,23 * 2) * 0,38  <pomiędzy 1.3 a 1.5> m2 2,07
(0,90 + 2,14 * 2) * 0,48  <pomiędzy 1.5 a 1.8> m2 2,49
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,10 + 2,23 * 2) * 0,48  <pomiędzy 1.5 a 1.15> m2 2,67

RAZEM
36

d.3.3.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.34 + poz.35 m2 292,15

RAZEM
37

d.3.3.
1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2

poz.34 + poz.35 m2 292,15

RAZEM
38

d.3.3.
1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania

m2

poz.34 + poz.35 m2 292,15

RAZEM

39
d.4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.43 m2 76,49

RAZEM
40

d.4.1
KNR-W 4-01

1216-01
analogia

Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia folią m2

30 m2 30,00

RAZEM
41

d.4.1
KNR 19-01

0832-04
Zabezpieczenie stolarki folią m2

1,57 * 2,09 * 4 <okna> m2 13,13
1,00 * 2,10 * 2 <drzwi> m2 4,20

1,00 * 2,10 * 1 <drzwi> m2 2,10
1,40 * 1,43 * 1 <okno> m2 2,00

RAZEM
42

d.4.1
KNR-W 4-01

0106-04
analogia

Przenoszenie i odsuwanie wyposażenia w celu wykonania
prac malarskich

m3

8 m3 8,00

RAZEM

43
d.4.2.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

6,93 * 10,04 m2 69,58

1,75 * 3,95 m2 6,91

RAZEM
44

d.4.2.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.43 m2 76,49

RAZEM
45

d.4.2.
1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku

m2

poz.43 m2 76,49
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

46
d.4.2.

1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania

m2

poz.43 m2 76,49

RAZEM

47
d.4.3.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(6,94 * 2 + 10,04 * 2) * 3,597 m2 122,15

(1,75 * 2 + 3,95 * 2) * 3,10 m2 35,34

RAZEM
48

d.4.3.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.47 m2 157,49

RAZEM
49

d.4.3.
1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2

poz.47 m2 157,49

RAZEM
50

d.4.3.
1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania

m2

poz.47 m2 157,49

RAZEM

51
d.4.4

KNR-W 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

1,58 * 2,09 * 4 * 2 m2 26,42

RAZEM
52

d.4.4
KNR-W 7-12

0204-02
analogia

Malowanie pędzlem osłon okiennych
Krotność = 2

m2

poz.51 m2 26,42

RAZEM

53
d.5.1

KNR-W 4-01
0106-04
analogia

Przenoszenie i odsuwanie wyposażenia w celu wykonania
prac malarskich oraz klejenia płytek

m3

20 m3 20,00

RAZEM

54
d.5.2.

1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5,297 * 4,81 m2 25,48
0,393 * 3,653 m2 1,44
2,68 m2 2,68
0,30 * 0,90 * 2 <otwory drzwiowe> m2 0,54
A (Suma częściowa) m2

2,28 * 2,35 m2 5,36
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B (Suma częściowa) m2

3,68 * 2,24 m2 8,24
C (Suma częściowa) m2

RAZEM

55
d.5.2.

2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.54 A + poz.54 C m2 38,38

RAZEM
56

d.5.2.
2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.55 m2 38,38

RAZEM
57

d.5.2.
2

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.54 B m2 5,36

RAZEM
58

d.5.2.
2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.57 m2 5,36

RAZEM
59

d.5.2.
2

KNR BC-02
0301-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej
zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie taśmy uszczelniającej

m

0,65 + 0,39 + 4,385 + 0,39 + 0,65 + 4,81 + 5,30 + 4,81 -
0,90 * 2

m 19,59

2,28 * 2 + 2,35 * 2 - 0,90 m 8,36

2,24 * 2 + 3,68 * 2 - 0,90 * 2 m 10,04

RAZEM
60

d.5.2.
2

KNR BC-02
0301-03

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej
zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych
narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość
warstwy 2,00 mm

m2

poz.54 m2 43,74

RAZEM

61
d.5.2.

3

KNR 0-12
1118-01 z.sz.

5.3.a z.sz.
5.3.d

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych
metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
Układanie w "karo".

m2

poz.54 B + poz.54 C m2 13,60

RAZEM
62

d.5.2.
3

KNR 0-12
1118-01 z.sz.

5.3.d

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych
metodą zwykłą Układanie w "karo".

m2

poz.54 A m2 30,14

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63

d.5.3.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(0,65 + 0,39 + 4,385 + 0,39 + 0,65 + 4,81 + 5,30 + 4,81) *
1,99

m2 42,56

(2,28 * 2 + 2,35 * 2) * 1,85 m2 17,13

(2,24 * 2 + 3,68 * 2) * 0,10  <cokół> m2 1,18

RAZEM

64
d.5.3.

2

KNR BC-02
0301-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej
zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie taśmy uszczelniającej

m

10 * 1,99 m 19,90

4 * 1,85 m 7,40

RAZEM
65

d.5.3.
2

KNR BC-02
0301-04

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej
zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych
narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość
warstwy 2,00 mm

m2

poz.63 m2 60,87

RAZEM

66
d.5.3.

3

KNR 0-12
1119-01 z.sz.

5.3.a

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości
cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

m

2,24 * 2 + 3,68 * 2 - 0,90 * 2 m 10,04

RAZEM
67

d.5.3.
3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

(0,65 + 0,39 + 4,385 + 0,39 + 0,65 + 4,81 + 5,30 + 4,81 -
0,90 * 2) * 1,99

m2 38,97

(1,99 * 2 + 1,00) * 0,20 * 2 <ościeża> m2 1,99

(2,28 * 2 + 2,35 * 2 - 0,90) * 1,85 m2 15,47

RAZEM

68
d.5.3.

4

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(0,65 + 0,39 + 4,385 + 0,39 + 0,65 + 4,81 + 5,30 + 4,81) *
(2,56 - 1,99)

m2 12,19

(2,28 * 2 + 2,35 * 2) * (2,58 - 1,85) m2 6,76

(2,24 * 2 + 3,68 * 2) * 2,58 m2 30,55

RAZEM
69

d.5.3.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.68 m2 49,50
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

70
d.5.3.

4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2

poz.68 m2 49,50

RAZEM
71

d.5.3.
4

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania

m2

poz.68 m2 49,50

RAZEM

72
d.5.4.

1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

5,297 * 4,81 m2 25,48
0,393 * 3,653 m2 1,44
2,68 m2 2,68

2,28 * 2,35 m2 5,36

3,68 * 2,24 m2 8,24

RAZEM
73

d.5.4.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.72 m2 43,20

RAZEM
74

d.5.4.
1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku

m2

poz.72 m2 43,20

RAZEM
75

d.5.4.
1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
dwukrotnie bez gruntowania

m2

poz.72 m2 43,20

RAZEM

76
d.5.5

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki m3

10 m3 10,00

RAZEM
77

d.5.5
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z
rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km

m3

poz.76 m3 10,00

RAZEM
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